直接點選即可連結該分包計畫摘要

	科技專案計畫名稱
	學研合作題目名稱(聯絡人/分機)

	金屬元件之精微設備開發計畫
	1. 精微成形設備即時伺服複合控制技術研究 (聯絡人：鄭淙仁/分機3515 )
2. 精微電化學加工之生成物分析技術(聯絡人：劉衾瑋/04-23502169-527 )

	關鍵鋼鐵材料及其零組件開發三年計畫
	1. 熱沖壓成形之製程參數研究(聯絡人：鄭東辰/分機2547)

2. 低熱膨脹鑄鐵製程參數研究(聯絡人：康進興/分機2569)

	金屬中心產業技術環境建構計畫
	1. 三軸平台之即時真直度量測與補償技術研究(聯絡人：劉彥志/分機2918)

2. 壓電元件回授控制定位模組(聯絡人：溫志群/分機2625)

3. 醫學美容雷射照射皮膚之動物生理組織反應模式(聯絡人：張益三/07-6955298-246)

4. 醫美雷射臨床治療參數最佳化研究(聯絡人：張益三/07-6955298-246)

5. 鋼材微量殘留沃斯田鐵之量測方法研究(聯絡人：羅萬中/分機3555)

6. 大角度非球面光學鏡片之光學設計分析及功能性檢測(聯絡人：鄭穎聰/分機3534)

1. 大角度非球面光學鏡片射出成型問題分析與尺寸檢測驗證(聯絡人：鄭穎聰/分機3534)

	軟性電子設備及模組技術開發三年計畫
	1. 連續捲式製程偏移導引系統分析與智慧型控制器設計(聯絡人：劉冠志/分機2623)

	薄膜太陽能製程設備及模組關鍵技術研究發展三年計畫
	1. 大面積VHF射頻電極駐波消除之研究(聯絡人：陳威宇/07-6955298-235)

	車輛智慧化關鍵技術研發及驗證三年計畫
	1. 車輛影像撓性基座運動性能特性分析研究(陳怡傑/02-23918755-112)

	電動車輛系統模組與關鍵技術發發四年計畫
	1. 前瞻電動車底盤設計(林祐廷/2506)

2. 電動車底盤系統整合控制技術研析(張智銘/2509)

	南科高雄園區齒科醫療器材研發三年計畫
	1. 人工牙根內孔創新加工方法之研究(聯絡人：蔡東霖/07-6955298-215)
2. 新型植體動物實驗(聯絡人：尤崇智 /07-6955298-233)
3. 新型植體骨細胞親和性測試(聯絡人：郭子瑄/07-6955298-231)
4. 骨細胞在不同表面處理基材上之礦化能力評估(聯絡人：林怡/07-6955298-217)
5. 旋轉式鼻竇增高器械分析及測試技術(聯絡人：黃敬傑/07-6955298-234)

	南科高雄園區醫療器材產業服務平台研發計畫
	1. 臨床資訊服務平台-臨床需求調查(聯絡人：黃怡文/07-6955298-224)

	智慧綠能電子/車電關鍵技術計畫
	1. 智慧型動態平衡電池組控制網路技術與系統研製(聯絡人：阮俊穎/02-23412238)
2. 電動載具電池電力特性測試系統(聯絡人：廖貫淵/02-23412238)


計畫名稱：金屬元件之精微設備開發計畫
	分包計畫
名稱
	內容簡要說明
	具體產出及產品應用


	關聯科專分/子計畫及工作項目名稱
	本分包計畫之必要性（與關聯計畫之互補性等）
	預估經費(仟元)

	(1) 精微成形設備即時伺服複合控制技術研究

  (聯絡人： 鄭淙仁/分機3515)
	‧本委託研究係針對精微成形設備(中心提供)中伺服控制系統進行系統模型探討、控制目標分析、控制法則評估與控制參數試驗設計，藉以應用提昇該設備控制系統之性能。

‧研究內容包括：
1.作動速度複合輸出力矩補償即時控制技術開發。(條件:滑塊迴轉速度：200SPM；公稱負荷：200KN；內嵌前饋與非線性等先進控制法則)

2.複合控制法則與控制參數之作動曲線模擬分析。(規格:4種以上作動曲線控制。負載於額定值條件下，曲線控制速度全行程平均偏移率低於5%，瞬時偏移率低於10%)
3.控制法則數位控制程式撰寫與驗證。
	‧本計畫將建立作動速度複合力矩補償即時控制技術，應用於精微成形設備之伺服控制系統，以提升設備力矩輸出即時性與作動曲線精確性。

‧可應用於業界開發精微成形設備時，在伺服控制系統之作動曲線控制。


	‧該控制技術與下列計畫，具有相輔相成的效果，包含:

(1)100環構計畫-精微模具實驗室 
(2)99探索型創新前瞻計畫-可重組化精微製造設備與關鍵模組發展平台(I)-開放式即時控制系統開發平台技術。


	‧本控制技術以99創前計畫成果基礎，再行深入應用進行精微成形設備之伺服控制開發。

‧本分包研究之成果目標產出，整合了學界與金屬中心關鍵、環構與創前計畫於精微製程、設備與控制不同領域所累積之核心技術，可加快精微塑性成形系統推廣腳步。
	500

	(2) 精微電化學加工之生成物分析技術   (聯絡人：  劉衾瑋   

/04-23502169分機527)
	‧本委託研究係針對電化學加工電解液控制模組之電解液(中心提供)中的加工生成物進行分析，了解其特性及相關適用之收集或過濾方式，達到電解液模組的加工多樣式需求，達成重組化的概念，建置量產之能力。
‧研究內容包括：
 1.電解液過濾模組設計及驗證。

· 淨化效率

· 處理流量

· 電解液損秏率

· 形成廢渣之含水量
 2.加工生成物之特性分析

(電解液為氯化鈉、硝酸鈉水溶液)

· 粒徑大小

· 化學成份分析

· 對電解液黏度的影響

· 與電解液導電度之關係
	‧本計畫將產出電解液控製模組之實驗性過濾模組，並進行實機測試，以提升電解液之潔淨。

‧電化學加工生成物之收集技術可供其他產業應用於廢液處理，具有實質的產業應用面

	‧該模組與下列計畫，具有相輔相成的效果，包含:

(1)環構計畫-微型非接觸加工及量測技術/動態精微電化學加工實驗室建置


	‧該過濾模組之加工生成物濾淨系統，未來將可應用在動態精微電化學加工實驗室(100年金屬中心機械與自動化環境建構計畫)，有效地處理加工後的電解液，潔淨其中之加工生成物，穩定加工品質。 

‧本分包研究之分析與產出，可快速、有效地結合金屬中心之DTF核心技術，加快建置複合加工 /設備系統。
	400


計畫名稱：關鍵鋼鐵材料及零組件開發三年計畫
	分包計畫

名稱
	內容簡要說明
	具體產出及產品應用


	關聯科專分/子計畫及工作項目名稱
	本分包計畫之必要性（與關聯計畫之互補性等）
	預估經費(仟元)

	(1) 低熱膨脹鑄鐵製程參數研究
  (聯絡人： 葉松瑋/分機2562)
	‧本委託研究係針對低熱膨脹鑄鐵材料中除目前現有添加鎳與鈷元素外，探討其它低價位元素添加對材料磁性轉變及熱膨脹係數影響。
‧研究內容包括：
1.Ni+Co添加量在25%以下時(Co添加量5%以下)，在添加其它低價位元素使其熱膨脹係數≦5×10-6/℃(100℃)
2.合金材料機械性質符合JIS FCD450規範要求(抗拉強度達450Mpa以上，伸長率達10%以上)
	‧本計畫產出之合金材料將可應用在真空幫浦轉子及工具機零組件。
	本計畫除應

用在高值化

金屬材料產

業技術突圍

研發計畫外，

可應用在100

年科專中金

屬元件之精

微設備開發

計畫中微型

零件的應用  
	‧本計畫主要針對低價位低膨脹鑄鐵進行基礎研究，對於其未來應用在工具機加工精度的提升及應用普及性有重要影響。
	500

	(2)熱沖壓之製程參數研究

(聯絡人：鄭東辰/分機2547)
	‧本委託研究係針對熱沖壓成形製程，以模內冷卻系統設計搭配電腦模擬分析，探討不同製程參數之影響。

‧研究內容包含：

1. 探討流道設計、模具材料、冷卻水溫、水流速、接觸壓力等參數，對於模具與試片冷卻效率的影響

2. 探討不同冷卻速率對於機械性質及微觀組織的影響
	‧建立模內冷卻系統之模擬分析能量，提供設計人員在模具開發設計時之參考。

‧探討冷卻速率對於材料微結構與機械性質的影響，有助於新產品開發之可行性分析，可提高製程評估的準確性。

‧包含國內外國及期刊論文各1篇
	該模組與下列計畫，具有相輔相成的效果，包含:

1.FY100材料科專：先進高強度鋼二次加工技術開發及應用分項計畫/先進高強度鋼成形技術開發及應用子項計畫
	‧本分包研究之分析與產出，可快速有效地結合金屬中心之熱沖壓成形製程技術，加快建立產品工程分析、製程模擬、模具與冷卻水路設計等核心技術。
	400


計畫名稱：金屬中心產業技術環境建構計畫
	分包計畫

名稱
	內容簡要說明
	具體產出及產品應用


	關聯科專分/子計畫及工作項目名稱
	本分包計畫之必要性（與關聯計畫之互補性等）
	預估經費(仟元)

	(1)三軸平台之即時真直度量測與補償技術研究

  (聯絡人：劉彥志/分機2918)
	‧本委託研究係開發可機上即時量測水平真直度與垂直真直度之小型光學量測裝置，建立量測系統之校正方法與真直度誤差補償之數學模型。

‧本研究內容為：

(1)開發雙軸向真直度誤差雷射光學量測裝置。

(2)建置三軸平台之校正方法與數學模型，提供即時誤差補償的功能。
	‧本委託案將產出一組可即時進行雙軸向真直度誤差光學量測裝置，提供中心內高精度加工、量測機台使用，快速建立其誤差地圖或線上即時誤差補償功能。

‧國內外論文或研討會各一篇。
	‧本即時雙軸向真直度量測模組，將可支援量測中心近幾年所開發的精密移動平台：

(1) 環構計畫-微量測實驗室計畫

(2) 100年創新前瞻探索型計畫-可重組化複合加工機開發計畫
	‧高精度三軸平台對於環境相當的敏感，其誤差地圖亦不斷地在變化中，如透過即時線上誤差補償的技術建立，將可有效提昇平台之空間精度。

‧本即時雙軸向真直度量測模組，將與本中心過去所建立之誤差補償技術相輔相成，透過本模組快速取得雙軸向真直度誤差，達到三軸移動平台即時補償的效果。
	500

	(2)壓電元件回授控制定位模組

  (聯絡人：溫志群/分機2625)
	‧本委託研究係針對中心自行開發之壓電訂位平台，植入壓電元件多軸驅動，建立回授定位控制技術。
‧研究內容包括：
1.建構迴授量測系統
(1)開發二自由度高精度位移雷射量測模組。量測解析度<20nm，量測範圍50μm)。
(2)整合六自由度雷射量測回授系統技術之開發。
(3)六軸量測運算模型分析。

2.研究建構六軸壓電驅動平台控制模型。

3.發展六軸壓電同動迴授定位控制技術。   三軸線性軸定位精度<50nm，三軸旋轉角度定位精度0.5arcsec。
	‧本委託案將開發具奈米解析二維雷射位移量測模組。

‧完成二維雷射位移量測模組整合成多自由度量測系系統的模組化設計，以提供平台致動器之即時回授控制。

‧建構完整多軸壓電平台系統迴授與多軸控制與介面程式之開發。

‧結合影像伺服控制完成全閉迴路的對位方式。
	該模組與以下計畫相關:

‧環構計畫-自動化精密對位系統實驗室子項-101年計畫內精密對位技術相關應用先期研究。
	‧該壓電定位模組之定位系統，未來將整合在二段式對位模組應用，結合螺桿對位平台、壓電對位平台、回授控制模組及影像伺服控制整合技術，以達到高精度、高速度、長行程之對位應用目的。
‧本分包研究之分析與產出，結合金屬中心之影像伺服精密對位技術，可提升對位精度達成完整控制技術。
	600

	(3)醫學美容雷射照射皮膚之動物生理組織反應模式

  (聯絡人：張益三/07-6955298分機246)
	‧本委託研究係針對雷射脈衝能量對動物表皮斑點去除機制進行實際的動物試驗。

‧研究內容包括：

(1)生醫實驗級老鼠飬養(數量：約60隻)。

(2)表皮斑點生成(利用生醫專用紫外燈於實驗鼠表皮產生各式斑點)。

(3)雷射出光參數對實驗鼠表皮斑點的去除機制實驗(雷射參數：功率、脈衝寬度、光斑、聚焦深度)。

(4)生理組織切片檢測與分析。
	‧本委託案將產出「雷射能量於動物表皮斑點去除機制」報告一份，可作為國內醫學美容業者將來投入美容雷射機開發的重要參考資料。
	‧因醫療器材開發領域範圍廣泛，本計畫實為新興熱門商機產業先行鋪路研究，故目前無關聯科專工作項目等資料。

	‧醫學美容雷射機屬醫療器材查驗登記之第二級，必須執行動物實驗，以確保安全性。
‧本分包研究之分析與產出，能有效結合金屬中心之雷射核心技術，從工業應用跨入生醫應用產業。
	300

	(4)醫美雷射臨床治療參數最佳化研究

  (聯絡人：張益三/07-6955298分機246)
	‧本委託研究係結合大型醫學美容中心的實際門診資源，針對雷射脈衝能量對人體表皮斑點去除機制進行實際的臨床試驗，透過大量臨床治療數據的收集與彙整，建立應用醫學美容雷射於東方人種膚質之斑點治療參數的最佳化研究報告。

‧研究內容包括：

(1)東方人種膚質特性分類與解析。
(2)532 nm波長雷射光的除斑機制。

(3)1064 nm波長雷射光的除斑機制。
(4)刺青去除機制。
(5)術後保養機制。
	‧本委託案將產出「最佳化雷射能量於人體表皮斑點去除機制」報告一份，可作為國內醫學美容醫師的臨床治療參考與相關業者將來投入美容雷射機開發的重要依歸。
	‧因醫療器材開發領域範圍廣泛，本計畫實為新興熱門商機產業先行鋪路研究，故目前無關聯科專工作項目等資料。
	‧目前國內醫學美容雷射機幾乎100%進口機種，現有的資料庫並非專為東方人種膚質所建立。

‧透過本分包研究之分析與產出，將能更清楚掌握醫學美容雷射應用於東方人種膚質之除斑療效，進而系統化調整雷射參數，提高療效。
	300

	(5)鋼材微量殘留沃斯田鐵之量測方法研究

  (聯絡人：羅萬中/分機3555)
	‧本委託研究係調查鋼鐵材料微量沃斯田鐵相(γR ≦1.0%)之可能量測方法，並實驗探討其數據變異與適合量測範圍，評估技術可行性及量測方法。

	‧本委託案將產出：
-含一次碳化物之鋼材的γR量測與計算方法。

-無一次碳化物之鋼材的γR量測與計算方法。
‧微量沃斯田鐵量測技術可提供產業界檢測超精密模具熱處理品質，以掌握模具使用中尺寸變化。

	模具共通性基礎技術分項/模具材料尺寸安定化技術子項

	‧對於超精密級模具而言，殘留沃斯田鐵是影響模具熱處理後尺寸經時變化的最重要因素，在本年度計畫中，SKD11模具熱處理後之殘留沃斯田鐵量將低於2.3%，因此如何可靠地量測對關聯科專子計畫技術的建立影響甚鉅。

	400

	(6)大角度非球面光學鏡片之光學設計分析及功能性檢測

  (聯絡人：鄭穎聰/分機3534)
	‧本委託研究係針對大角度非球面光學鏡片之載具進行最佳化之光學設計分析及射出成型後之功能性檢測。 
‧研究內容包含：
(1)建立最佳化之大角度非球面光學鏡片光學設計及分析。
(2)建立模組進行射出鏡片之功能性檢測。
	‧本委託研究將產出1份大角度非球面光學鏡片光學設計分析報告、產出1簡易型量測模組。
‧產品可運用於：太陽能集光片、數位相機、鏡頭等等。
	環構計畫模具共通性基礎技術分項/光學元件射出成型製程系統技術
	由於金屬中心在光學元件之光學設計端投入並不多，藉由與學校之合作可以慢慢建立中心在光學設計端之經驗，未來將可有自主光學產品產出。
	200

	(7)大角度非球面光學鏡片射出成型問題分析與尺寸檢測驗證

  (聯絡人：鄭穎聰/分機3534)
	‧本委託研究包含：(1)針對大角度非球面光學鏡片射出成形問題分析與尺寸檢測驗證探討，建構成品開發問題的解決及量測檢驗之能力。(2)針對平板薄件進行射出成型模具設計導引之資料建置。
‧研究內容包含：
(1)建立大角度非球面光學鏡片射出成型過程遭遇之問題點及解決對策。
(2)
藉由不同模具機構(如射出壓縮機構)或變模溫裝置(如急冷急熱裝置)、模穴內抽真空系統來輔助射出成型，並建立不同模式下之成型資料庫及成形視窗。
(3)建立平板薄件模具之澆、流道設計、水路設計、模具結構設計、模流分析等設計導引案例。
	‧本委託研究將產出1副大角度非球面光學鏡片模具，並建立大角度非球面光學鏡片射出成型之相關成形問題與對策技術報告。產品可運用於：太陽能集光片、數位相機、鏡頭等等。
‧本委託研究將建立平板薄件之射出成型模具設計導引資料庫1份。產品可運用於：SD卡、導光板等等。
	環構計畫模具共通性基礎技術分項/光學元件射出成型製程系統技術
	藉由學校的學理及基礎知識，協助建立平板薄件產品之共通性射出成型模具之設計導引，以提供有意投入此類產品之廠商參考‧
	200


計畫名稱：軟性電子設備及模組技術開發三年計畫
	分包計畫

名稱
	內容簡要說明
	具體產出及產品應用


	關聯科專分/子計畫及工作項目名稱
	本分包計畫之必要性（與關聯計畫之互補性等）
	預估經費(仟元)

	(1)連續捲式製程偏移導引系統分析與智慧型控制器設計
  (聯絡人：劉冠志 /分機2623)
	本計畫將針對糾偏中間導引裝置(Web Guide Control System) 設計智慧型強健非線性控制器。原有裝置為PID控制器，當受控體的結構和參數不能完全掌握時，使用該類型控制器雖然優點為結構簡單、穩定性好、調整方便。然而當受控系統有嚴重的外界干擾時，可能會由線性問題轉變為非線性問題，導致原設計追蹤誤差將變大。另一方面，PID控制器之參數必須依靠經驗和現場調試來確定。因此，本計畫之控制器設計將採用順滑模(Sliding Mode Control)、模糊控制法則(Fuzzy Control Rules)與非線性系統等智慧型控制方法取代原有PID控制器。

	本計畫將產出

(1) 設計強健非線性智慧型控制器改善原有PID控制器之性能。
(2) 減少連續捲式製程偏移導引系統之追蹤誤差。

	該控制器與下列計畫，具有相輔相成的效果，包含:

(1)FY100自動化精密對位系統實驗室
	在Roll to Roll的製程中，糾偏中間導引裝置(Web Guide Control System)的性能是決定印刷與塗佈前預定位精準與否的重要裝置，如能透過智慧型控制法則將控制精度提升，則可有效降低印刷製程細定位的時間。

本分包研究之分析與產出，可快速、有效地結合金屬中心之R2R核心技術，加快建置捲式印刷製程系統之關鍵技術。
	300


計畫名稱：薄膜太陽能製程設備及模組關鍵技術研究發展三年計畫
	分包計畫

名稱
	內容簡要說明
	具體產出及產品應用


	關聯科專分/子計畫及工作項目名稱
	本分包計畫之必要性（與關聯計畫之互補性等）
	預估經費(仟元)

	(1)大面積VHF射頻電極駐波消除之研究
(聯絡人：
陳威宇，
6955298分機235)
	本研究針對G5大面積真空鍍膜腔體輔以電漿效應時的化學氣相鍍膜沉積均勻性進行探討，透過射頻電極的改善設計，以減少駐波效應的產生，進而提升電漿態的均勻度。

而透過光放射光譜(OES)的即時監測，可以瞭解腔體內反應氣體離子化之電漿態分佈情形，以此做為後續零組件與腔體大面積化之設計基礎。

‧研究內容包括：

1.腔體內部相關組件幾合與被鍍物基板相對位置設計。

2.關鍵組件與反應氣體離子化之電漿態分佈之關聯性分析。(包含通過氣體氣體擴散板之流量與進出口設計)

3.搭配參數變異之關鍵組件，進行鍍膜品質之分析檢測，由被鍍物表面均勻度來探討相關設計參數之影響程度。
	本計畫將開發大面積真空腔體之VHF射頻電極駐波消除與鍍膜相關參數設計。

‧未來將應用於具有本土化、高值化、具價格競爭力的真空鍍膜零組件，相關產業包括有：太陽能電池產業、平面顯視器產業、半導體產業等將是主要的應用領域。


	該腔體分析與下列計畫，具有相輔相成的效果，包含:

(1)99薄膜太陽能製程設備及模組關鍵技術研究發展三年計畫-綠能光電鍍膜設備關鍵組件技術

(2)100探索型創新前瞻計畫- 60MHz超高頻化學氣相真空鍍膜腔體之駐波消除與驗證
	本研究技術係延續99薄膜太陽能製程設備及模組關鍵技術研究發展三年計畫-綠能光電鍍膜設備關鍵組件技術 -真空與加熱組件設計分析技術。

‧該大面積真空腔體之反應氣體離子化後在腔體內因駐波效應造成電漿分佈問題，而導致成膜均勻性不佳，所以該研究屬未來大面積化的前端研究，在鍍率需被提升而大面積化的情況下，高頻射頻電極的駐波消除將相形重要，並可做為後續PECVD製程的研究基礎。未來將整合100探索型創新前瞻計畫，結合PECVD腔體電磁場分析、高效率微晶矽製程與分析、RF電極板射頻模組、氣體均勻化擴散組件等裝置，以達大面積真空腔體鍍膜關鍵組件本土化之量能建立。

‧基於98年度計畫研究成果、及對於理論基礎探討與研究之補強，本分包研究之分析與產出，將可使PECVD鍍膜製程設計技術更為深入，並使成為金屬中心之核心技術。
	500


計畫名稱：電動車輛系統模組與關鍵計數開發四年計畫
	分包計畫

名稱
	內容簡要說明
	具體產出及產品應用


	關聯科專分/子計畫及工作項目名稱
	本分包計畫之必要性（與關聯計畫之互補性等）
	預估經費(仟元)

	(1)前瞻電動車底盤設計
(聯絡人：林祐廷/分機2506)


	· 以創新前瞻且符合未來發展趨勢為目標，構思出對電動車輛產業未來發展有所突破性的底盤形式設計，進而提升台灣電動車輛自主設計能力。
	1. 建立底盤系統設計能力

2. 發覺電動車輛應用之可能性
	電動車輛系統模組與關鍵技術開發計畫/電動車彈性化底盤
	在創立出領先世界之電動車前，必定需要有領先世界之前瞻想像設計為基礎，而台灣長期以來均缺乏此方面能量之累積，因此藉此能完整的發展電動車設計理念。
	1,500

	(2)電動車底盤系統整合控制技術研析
(聯絡人：張智銘/分機2509)


	· 電動車整車控制器研析
· 電動車能量管理策略研擬
· 進行電動車底盤系統整合控制功能最佳化之技術研究
· 電動車整車剛性與碰撞CAE分析
	· 建立電動車整車控制器開發能量，並以車輛行駛模式及道路負載情況研擬最佳化能量管理策略。
· 建立整車(body-in-white)剛性與碰撞CAE分析能量。
	電動車輛系統模組與關鍵技術開發計畫/電動車彈性化底盤
	· 電動車彈性化底盤之特色為模組化次系統彈性匹配，其重點在整車控制器之控制整合，藉由此分包研究可建立整車控制器開發技術。
· 藉由此分包研究建立之CAE分析技術，作為running chassis原型件製作參考
	1,000


計畫名稱：車輛智慧化關鍵技術研發及驗證三年計畫
	分包計畫

名稱
	內容簡要說明
	具體產出及產品應用


	關聯科專分/子計畫及工作項目名稱
	本分包計畫之必要性（與關聯計畫之互補性等）
	預估經費(仟元)

	(1)車輛影像撓性基座運動性能特性分析研究
  (聯絡人：陳怡傑/02-23918755分機112)


	· 使用非線性系統之射擊方法，解決機構大變形、變動負荷下之模擬分析。
· 產出高韌性組件機械性質對照表，建立高韌性組合件之品質設計方法。 
	· 撓性基座平台。
· 應用於攝影機模組：二垂直軸向旋轉角度範圍160°×130°，角度解析度≤±0.5°，尺寸5×5×5cm。
· 應用於超音波模組：並聯式機構精度0.03°，位移速度2cm/s，最大旋轉角速度50°/s，荷重100g以彈性件設計，振動鬆脫誤差≤1°，車用嵌入式安裝與輕量化設計，為傳統尺寸1/3，Ø4×長8cm。
	· 車輛智慧化關鍵技術研發及驗證三年計畫/先進雷達與視覺感知系統/車用感知器自動調整機構設計

	· 利用學界之能量，完成撓性基座之建模與運動模擬分析，可供加速整合車用攝影機之RTOS控制器設計。
· 利用學界之基礎研究，產出高韌性組件之品質設計方法。
	1,400


計畫名稱：南科高雄園區齒科醫療器材研發三年計畫
	分包計畫

名稱
	內容簡要說明
	具體產出及產品應用


	關聯科專分/子計畫及工作項目名稱
	本分包計畫之必要性（與關聯計畫之互補性等）
	預估經費(仟元)

	1.人工牙根內孔創新加工方法之研究(聯絡人：蔡東霖/分機215)
	1.本委託研究係針對人工牙根內孔加工品質之改良。2.研究內容包括：(1)以一套符合本計畫設計之新型態人工牙根作為改良加工品質之試件，並規劃加工所需之刀具及方法。(2)利用熱鑲埋檢測產品之加工精度及內孔尺寸。(3)此刀具與目前銑牙刀相較壽命提升。
	建立人工牙根加工品質提升之相關量測技術，有效減少目前加工之時間及提高產品精度，增加其產品附加價值。
	本委託研究與下列計畫具有相輔相成的效果，包含：98鈦合金精密加工成形技術-南科高雄園區齒科醫療器材研發三年計畫，人工牙根技術研發分項的人工牙根設計、加工及測試技術計畫
	有效提升人工牙根加工精度及延長刀具使用壽命，以降低生產成本，增加人工牙根產品附加價值。
	400

	新型2.新型植體動物實驗(聯絡人：尤崇智/分機233)
	執行新型植體動物實驗，操作流程及程序符合ISO 22911規範
	1.配合新型人工牙根進行動物實驗，符合美國FDA (ISO 22911)規範。

2.與現今國外大廠產品比較成果及分析。

3.建立未來臨床資訊的依據與標準之參考。
	本分包計畫內容與南科高雄園區齒科醫療器材研發三年計畫之人工牙根技術研發分項的人工牙根植體生物性表面處理技術計畫

	臨床試驗前(IRB)，觀察所開發之人工牙根植體生物性表面處理對於植體周圍軟組織、骨組織、鄰牙、對咬牙以及上下顎整體和相關的肌肉組織之巨觀與微觀的影響變化。
	1,200

	3.新型植體骨細胞親和性測試(聯絡人：郭子瑄/分機231)


	利用人類骨母細胞(MG-63)與新型人工牙根進行細胞親和性試驗，其檢測方式及操作流程必須符合美國FDA規範
	1.建立植體表面處理後，細胞親和性檢測結果優劣。

2.建立未來臨床資訊的依據與標準之參考。
	本分包計畫內容與南科高雄園區齒科醫療器材研發三年計畫之人工牙根技術研發分項的人工牙根植體生物性表面處理技術計畫
	人工牙根表面處理的優劣會直接影響骨細胞的貼附、增生、分化能力。然而，大多數文獻皆以平板試片的方式量測而非直接使用人工牙根。由於人工牙根屬於3D結構，其骨細胞表面結果與平板差異甚大。所以本計畫最終目的則是建立一套的簡易、實用兼具可靠性並可應用於多種小型植入性醫療器材(如人工牙根、骨釘、血管支架、神經導管等)之3D體外骨細胞檢測方法。
	400

	4.骨細胞在不同表面處理基材上之礦化能力評估(聯絡人：林怡/分機217)


	以鹼性磷酸脢(ALP)定性定量分析、礦化結節染色(Von Kossa’s Stain)、鈣離子含量測定(Alizarin Red Staining)等測試方法來評估骨細胞在不同表面處理基材上分化、礦化行為的表現
	1.建立骨細胞在不同表面處理基材上之礦化能力評估方法及流程。

2.建立骨細胞在不同表面處理基材上之礦化能力，以作為臨床前測試參考。
	分包計畫內容與南科高雄園區齒科醫療器材研發三年計畫之人工牙根技術研發分項的人工牙根植體生物性表面處理技術計畫
	骨細胞在基材上的礦化行為表現是評估骨整合良窳的重要指標，因此，比較不同表面處理方式對骨細胞礦化行為的影響，乃是臨床前測試不可或缺的參考資料。
	600

	5.旋轉式鼻竇增高器械分析及測試技術(聯絡人：黃敬傑/分機234)


	1.設計規劃鼻竇增高器械性能測試及體外試驗之實驗2.建立鼻竇增高器械之模擬分析能量，回饋至鼻竇增高器械之設計
	探討進行鼻竇增高手術時之鼻竇膜變形受力情形，將有助於鼻竇增高器械的設計。而建構性能測試方法可與國外大廠產品進行比較成果及分析。
	分分包計畫內容與南科高雄園區齒科醫療器材研發三年計畫之植牙系統研發分項的手術器械系統開發計畫
	手術器械系統開發計畫主要建立新型鼻竇增高器械開發技術，本計畫能回饋模擬分析的結果協助設計參數最佳化，並建立測試方法提供實際產品的比較分析。
	400


計畫名稱：南科高雄園區醫療器材產業服務平台研發計畫

	分包計畫

名稱
	內容簡要說明
	具體產出及產品應用


	關聯科專分/子計畫及工作項目名稱
	本分包計畫之必要性（與關聯計畫之互補性等）
	預估經費(仟元)

	(3) 臨床資訊服務平台-臨床需求調查
(聯絡人：黃怡文/路科分機224)
	‧透過委託大學調查臨床需求，研發創新產品。

‧委託內容包括：

1. 聯絡醫學院各科專業領域主治醫生

2. 協助舉辦與主治醫師臨床需求座談會

3. 協助產品改進報告

4. 篩選分析出醫療器材試作可行性
	‧協助開發符合臨床需求之創新概念產品之產出，增加產業附加價值。
	該臨床資訊服務平台與下列計畫，具有相輔相成的效果，包含:

(1) 齒科醫療器材產業研發三年計畫--人工牙根系統設計、加工與檢測子項

(2) 齒科醫療器材產業研發三年計畫—植牙系統規劃
	‧該臨床資訊服務平台目的為與醫師討論臨床需求，並評估創新產品之可行性，再與搭配廠商進行原型試作。藉由委託大學醫工所引薦臨床醫師，取得多元現行產品之臨床資訊，從中評估篩選可能開發之醫療器材產品。
	500


計畫名稱：智慧綠能電子/車電關鍵技術計畫
	分包計畫

名稱
	內容簡要說明
	具體產出及產品應用


	關聯科專分/子計畫及工作項目名稱
	本分包計畫之必要性（與關聯計畫之互補性等）
	預估經費(仟元)

	(1) 智慧型動態平衡電池組控制網路技術與系統研製
  (聯絡人：阮俊穎/02-23412238)
	‧本委託研究係針對鋰電池模組管理晶片之電池估測模組進行分析設計。針對電池電化學狀態與感測元件等技術進行開發，以提升電池狀態之估測精度。
‧研究內容包括：
1. 高解析訊號偵測技術。(規格：12位元Δ-Σ 類比數位轉換器，1KHz取樣率，溫漂誤差<5ppm。2.5V、0.05%初始誤差之參考電壓源。)
2. 電化學阻抗分析與量測技術(規格：分析電池於不同溫度與DOD%之DCIR與ACIR阻抗量測。ACIR量測範圍100Hz~500KHz)
3. 電池充放電與電池狀態歷史資料庫建立，並以電化學角度分析之建立電池模型與電池狀態估測演算法、流程。

4. 針對電池管理系統的冗餘保護架構機制分析與開發。

5. 中控網路之實體架構模型與干擾程度理論分析。

	‧本計畫將產出高解析度之類比數位轉換器，並進行實機量測，以提升電池狀態估測精度。

‧阻抗量測技術可提供電池內部因電化學反應產生的實際阻抗資訊。本前瞻技術應用於電池模組可提升狀態估測精確度。

‧鋰電池充放電性能記錄資料庫及應用電池資料庫的電池模型與殘量估測演算法。

‧冗餘機制設計與架構可行性報告。

‧各種可抗干擾通訊實體傳輸模型、理論分析之干擾模型與通訊品質分析報告。
	該系統與下列計畫，具有相輔相成的效果，包含:

(1) 電池狀態估算

(2) 電池能量等化
(3) 電池保護模組
(4) 電池中控網路

	‧本分包研究之分析與感測器產出，未來可與金屬中心之微型馬達、電動車底盤計畫等結合，提供更精準的量測與控制技術。

‧電化學阻抗偵測與電池狀態估測結合，目前產業尚無相關技術。本前瞻技術研究可提供更精準之電池狀態估算能力，除鋰離子電池外，亦可應用於其他儲能材料。

‧鋰電池資料庫之建立能提供更精確的電池模型以作為估測演算法之設計基礎。

‧冗餘機制與抗干擾模型能加強系統強度，並可應用於其他高安全性需求之工業系統。
	4,000

	(2)電動載具電池電力特性測試系統
  (聯絡人：廖貫淵/02-23412238)
	‧本委託研究係針對電池內部進行即時監測技術。研究內容包括：
1. 電池內部量測規劃與建立

2. 微感測器設計與製造

3. 微感測器設計之可靠性測試規劃

	本計畫將產出：

(1)鋰電池內部微機電感測器

(2)鋰電池內部感測器封裝技術

(3)鋰電池內部量測數據資料庫
	該模組與下列計畫，具有相輔相成的效果，包含:

(1)電池狀態估算

(2)電池能量等化

	目前皆無鋰電池內部即時監測技術，可將微型感測器嵌入電池內部進行相關數據(ACIR)的採集，並比對外部量測訊號與數據，藉以修正電池剩餘能量與電池老化。


	1,500


