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建立完善廚餘處理 循環經濟轉廢為能
今年適逢豬年，但接連不斷的中國非洲豬瘟疫情新聞與防堵入境管制措施，使國人繃緊神經。非洲豬瘟的發生大多經由直接接觸感染而來，若養豬戶餵養之廚餘帶有來自非洲豬瘟疫區的豬肉製品，將提高非洲豬瘟傳播的風險。面對來勢洶洶的非洲豬瘟病毒，部分縣市全面禁止廚餘養豬，國內各縣市政府、學校機關、餐廳業者後續將面臨大量廚餘清運及去化處理之問題。

金屬中心所開發高溫高壓之水熱液化技術，在壓力5~200公斤、溫度180~370℃，此條件優於一般傳統滅菌設備，可在30分鐘內有效地將高含水率的養豬廚餘或堆肥廚餘轉化成生質炭或生質燃油，生質炭可作土壤改良劑，生質燃油可添加10%與重油混燒以降低SOx排放濃度，不僅有效解決廚餘處理問題，希冀藉此應用推動國內水熱液化技術發展，加速我國多元生質能源之產業應用，提升再生能源應用比例，接軌國際。

國內每年約產生77萬公噸養豬廚餘與20萬公噸堆肥廚餘，因高含水率不適合進焚化爐燃燒，製作堆肥則有土地面積需求大、產生臭味等問題。採用水熱液化技術可將廚餘轉換成能源，解決廢棄物處理問題並轉換為再生能源，同時降低處理成本、化石燃料使用量、減少溫室氣體排放，達到循環經濟的目的。
圖說：廚餘水熱轉製生質燃油(左)、生質炭(右)。
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